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de Beachten Sie bitte vor der Montage die allgemeinen Informationen
sowie die Sicherheits- und Gefahrenhinweise in dieser Anleitung.

de Zur bestimmungsgemaRen Verwendung gehort auch das Beachten
der Montage- und Bedienungsanleitung.

de Bei unsachgemaler Verwendung kdnnen Gefahren fir Leib und
Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeintrachtigungen des
Gerates/der Anlage und anderer Sachwerte entstehen. Fir hieraus
resultierende Schaden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das
Risiko tragt allein der Anwender.
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de Bitte beachten Sie folgende Hinweise auf Gesetze,
Verordnungen und Technische Regeln

Bei der Erstellung solartechnischer Anlagen sind
die fur das jeweilige Land geltenden Gesetze und
Verordnungen auf Landes-, Bundes- und
europaischer, bzw. internationaler Ebene zu
beachten.

Es gelten generell die allgemein anerkannten
Regeln der Technik, die Ublicherweise in Form von
Normen, Richtlinien, Vorschriften, Bestimmungen
und technischen Regeln von Landes- und
Bundesorganisationen,
Energieversorgungsunternehmen, sowie
Fachverbanden und -ausschissen fur den
betreffenden Fachbereich formuliert wurden.

Die Montage von Solarelementen stellt unter
Umstanden eine erhohte Anforderung an die
Regensicherheit im Rahmen der Dach-, Wand-
und Abdichtungstechnik dar und ist entsprechend
zu bericksichtigen.

Zur Einhaltung der Vorschriften zur Unfallverhiitung
kann die Verwendung von Sicherungssystemen
(Gurte, Einrustungen, Fangeinrichtungen etc.)
erforderlich sein.

Diese Sicherungssysteme gehéren nicht zum
Lieferumfang und sind gesondert zu bestellen.
Die Montage darf nur durch fachlich qualifiziertes
und autorisiertes Personal mit einem anerkannten
Ausbildungsnachweis (durch eine Landes- oder
Bundesorganisation) fiir den jeweiligen Fachbereich
erfolgen.
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Osservare i seguenti consigli in merito alla
normativa, ai regolamenti e alle regole tecniche.

Nella produzione di impianti solari devono essere
rispettate le leggi e i regolamenti vigenti a livello
di Land, di stato, a livello europeo ed internazionale
per ogni Paese specifico.Hanno validita in generale
le regole della tecnica comunemente riconosciute,
che in genere vengono formulate sotto forma di
norme, direttive, prescrizioni e regole della tecnica,
da organi del Land e dello stato, da imprese di
approvvigionamento energetico, da associazioni
e comitati professionali per il settore specifico.ll
montaggio di elementi di impianti solari richiede
anche un impegno notevole per la tenuta e la
sicurezza antipioggia nel settore della tecnica dei
tetti, delle pareti e dell'impermeabilizzazione e se
ne deve quindi tenere conto in maniera
adeguata.Per rispettare le prescrizioni in materia
di prevenzione degli incidenti sul lavoro, puo essere
necessario utilizzare sistemi di sicurezza (cinture,
impalcature, dispositivi di arresto ecc.). Questi
sistemi di sicurezza non fanno parte della fornitura
e devono essere ordinati a parte.ll montaggio puo
essere eseguito solo da personale specializzato
qualificato e autorizzato, in possesso di un
documento di formazione riconosciuto (da
un'organizzazione a livello di Land o di stato) per
il settore specializzato specifico.

222 151 - G1 - V05_10.2005



10

11

12-14

15

16

17

de

de

de

de

de

de

de

Erlauterung der verwendeten
Piktogramme

Warnhinweise

Produktbeschreibung

Lieferumfang/Bedarfsermittlung

Zusétzliche erforderlich

Ubersicht: Montagesystem,
horizontal

Abmessungen und Befestigungs-
absténde, horizontal

18-19

20

22

23

24

25

de Montage der Befestigungspunkte,
sparrenunabhéngig

de Basisprofilmontage, horizontal

de Ubersicht: Montagesystem,
vertikal

de Abmessungen und Befestigungs-
abstande, vertikal

de Montage der Befestigungspunkte,
sparrenabhéngig

de Basisprofilmontage, vertikal

222 151 - G1 - V05_10.2005



26

27

28

29-32

33-34

35-36

de

de

de

de

de

de

Ubersicht: Flachdach-Montagesystem

Abmessungen und Befestigungs-
absténde, Flachdach

Hinweis: Flachdach

Flachdach-Montage: Flachdachgestell

Kollektormontage, horizontal
verlaufende Basisprofile

Montage weiterer Kollektoren, senkrecht

37

38

39-41

42

43-45

de

de

de

de

de

Kollektormontage, vertikal verlaufende
Basisprofile

Montage weiterer Kollektoren,
waagerecht

Hydraulischer-Anschluss

Dachdurchfiihrungen

Technische Daten

222 151 - G1 - V05_10.2005



mm

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Achtung, Gefahr fir Umwelt de
und Produkt ,@ a

Wichtig, beachten

Hinweis, Information

Handfest

Fest anziehen

Siehe Seite

MalRe

Optional

Verletzungsgefahr

de

de

o

de

R

de

de

de

de

@ @ X\| =

Montage weiterer Kollektoren

Siehe Arbeitsschritt

autorisierte Fachkraft
erforderlich

Achtung! Verbriihungsgefahr

Flachdachwinkel

Sicherungskreuz-Set

Aufdachmontage

Flachdachmontage

222 151 - G1 - V05_10.2005



Xy

A

b | v S

&

2

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Technische Daten

Hydraulischer Anschluss

Temperaturfihler-Montage

Lieferumfang

Erforderliche Werkzeuge

Bauseits zu stellendes Material

Dachdurchfuihrung

orthogonal

Bedarfsermittlung

Inbetriebnahme

222151-G1

- V05_10.2005






de Die Montage-Sets sind als Befestigungssysteme
fur Solarelemente konstruiert und dirfen nur ihrem
statischen Nachweis entsprechend verwendet
werden.
Sie sind fuir Dacher mit Dachneigungen von 22°
bis 65° ausgelegt. Die Montage auf flach geneigten
Déachern erfordert ein spezielles Montage-Set.
Je nach ausgewahltem Solarelement kdnnen die
angegebenen Mafe und Daten variieren, deshalb
ist eine bauseitige Uberprifung erforderlich.
Die bestimmungswidrige Verwendung, sowie
unzulassige Anderungen bei der Montage und an
der Konstruktion fuhren zum Ausschluss jeglicher
Haftungsanspriiche.
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de Diese Montage- und Bedienungsanleitung bezieht sich speziell auf das behandelte Solarelement!

i
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